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1 Johdanto

Tama saate tarjoaa tietoa ASU-digi-aloituspohjan ja ASU-Rakennetyypit-tiedostojen kayttajalle. ASU-digi-hankkeen
tavoitteena on ollut kehittda tietomallintamisen tarkistustydkalu, joka on integroitu asuntosuunnittelun aloitus-
pohjaan. Menetelmé&a kayttdmalla mallin oikeiden asioiden tarkistaminen ja méaarittely helpottuu. Projektissa val-
mistaudutaan sadhkdisen tietomallipohjaisen lupamenettelyn tulemiseen luomalla ja ottamalla malleihin kayttédn
yhteismitallisia, séhkdisesti tarkistettavissa olevia ominaisuuksia.

Tiedostot on tehty ArchiCAD 22 -version paivityksella #4023, ja ne pohjautuvat Graphisoftin ArchiCAD 22 Aloi-
tus.tpl -aloituspohjaan. Suurin osa tiedostojen sisallista ja kédyttotavoista on kuvattu alla, ja tarkempaa tietoa on
ArchiCAD-ohjelman ohjeissa. Projektin aloituspohja- eli TPL-tiedosto on tehty oletuksella, ettd kayttdja hyddyntaa
sen ohella M.A.D.in suomalaista Peruskirjastoa (ladattavissa: www.mad.fi/palvelut/gdl/peruskirjasto). Peruskirjasto
sisaltdd suomalaisten tyypillisten piirustusmerkinta- ja toiminnallisuusvaatimusten mukaisia objekteja, ikkunoita ja
ovia. Hankkeessa huomattuja kehitystarpeita toteutettiin Peruskirjaston paivityksiin jo sen aikana. Aloituspohja ei
ole kayttdvalmis sellaisenaan, vaan sen mukautus toimiston kayttoén esimerkiksi planssivihkon siséllon osalta on
olennainen osa prosessia. Osana toimiston omaa aloituspohjan raataldintia tulee kéyttajan itse valita ja linkittaa
aloituspohjaan sen kayttamat kirjastot toimiston palvelimen sijainnista. Myds kirjasto on ladattava ja paivitykset
haettava erikseen M.A.D.in sivuilta (www.mad.fi).

Seuraavassa kaydaan projektin aloituspohjan sisaltd ja toiminnallisuus. Materiaaliin tutustumalla muodostuu
kuva siitd, mita tarpeita niiden mahdolliselle omalle muokkaukselle on.
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2 Rakennetyypit

ASU-digi-projektissa testattiin vanhempiin ArchiCAD-ohjelmaversioihin jakelussa olleiden rakennetyyppien yh-
teensopivuutta ArchiCAD 22 -aloituspohjan kanssa. Todettiin, ettd suurin osa ohjelman valmiista Rakennusaineis-
ta vastaa sisalldltaén aiemmille versioille jaelluissa rakennetyypeissa kaytettyja taytteita. Tuloksena syntyi tiedosto
ASU-Rakennetyypit.pln, jossa on 144 suomalaista rakennetyyppia. Niiden taytteet on korvattu ArchiCAD 22 -aloi-
tuspohjan yleisilld, tietomallitietoa sisaltavilla rakennusaineilla. Tom& mahdollistaa suomalaisten rakennetyyppien
jarjestelmallisen kayton korvaamalla olemassa olevan projektin vanhan rakennetyypin tdmén tiedoston sisaltamalla
uudemmalla rakennetyypilla.

Rakennustieto tutki rakenteiden nimikkeiden eli rakennusaineiden linkittamista séhkoisiin palveluihinsa; toisin
sanoen, miten todellisten tuotteiden elinkaari- ja hiilijalanjalkitietojen yllapito voisi toteutua tietomalliin linkitty-
vassé tietokannassa. Testissa todettiin, ettd toistaiseksi rakennustuotenimikkeet lie jarkevinta linkittda tuotetieto-
kantaan erilliselld ArchiCAD-laajennuksella (Add-On). Laajennus lisdisi tai korvaisi todellisia tuoteominaisuuksia
ArchiCAD-projektiin "lennossa” ulkoisen RT-nimike-tietokannan siséllostd. Vastaava laajennus voisi samaa tieto-
kantaa hyodyntamalla olla tehtévissé Revit Add-Iniksi.

Kuvassa on jasennetty rakennusosien tiedon jakautumista ArchiCAD-projektin tietokannan sisélla. ArchiCADin
Muisti-konsepti on tapa yhdistdéd projektissa rakennusosien attribuuttien ja sijoitettujen kopioiden tiedot. Tuote-
perhetyyppinen vakioitu rakennusosatieto kannattaa jaella ArchiCAD-kayttéon Muisteina.

Rakennusosien ja nimikkeiden sisélt6 ja suhteet:
. Sijoitettu elementti

. Elementin asetukset

. Rakennetyyppi

Rakennusaine

. IFC-tiedot

. Ominaisuudet

. Luokitus
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Aloituspohjaan liittyvat asetukset ovat parhaimmillaan, kun niitd kaytetdan projektin Muistin osina.
Esimerkki:

e Sijoitetulla elementilld on yksilollinen ID-tunniste.

e Elementin asetukset tallentavat sen korkeusaseman ja korkeuden.

e Rakennetyyppi maaréa rakenteiden rakennusaineiden paksuudet ja sisallot.

¢ Rakennusaine yhdistda taytetyypin ja pintamateriaalin sekd maarittaa fysikaaliset ominaisuudet.
e Ominaisuudet kytketdédn kayttoon elementin luokan mukaan.

Rakennetyyppi-tiedostosta siirretdan tarvittavia rakennetyyppejé aloituspohjasta aloitettuun projektiin ArchiCAD-
Attribuuttien hallinnan avulla.

L] Attribuuttien hallinta

o )

[El T & £ @ & B Kk Mook

Rakennetyypit projektissa Viiliaikainen (782) —B E) »
# Nimi O Monista # Nimi . . O aw
+ 1 Betonilattia, eristetty parketti = 136 VS501 tilliseind 44dB ENBO/REIN20 -
2 Betonilattia, eristetty laatoitus = Peista 137 V5504 Kahi-harkkoseing 130 46dB o
3 Betenilattia, laatoitus = 138 WST01 kipsilevyseind puurunko 66 + mineraalivilla [}
+/ 4 100 Betoniharkko, tasoite ja tiiliverhous =] 138 V5703 kipsilevyseind puurunko 97 + mineraalivilla (]
6 100 Betoniharkke, tasoitettu (= 140 VS704 kipsilevyseind 2 x levytys puurunko 97 + mineraalivilla [
7 100 Betoniharkko, tilliverhous [ <= Lisdd . 141 VST706 kipsilevyseind 2 x levytys, 2 x runko puurunke 97 + min.. [
8 215 Betoniharkko, tasoite ja tilivernous [ P 142 SKR701 sisdkattorakenne paneeli = 3
9 Betoniharkkoseind, iimarako, tasoitettu (] W 143 SKRE02 sisdkattorakenne kipsi = A
+/ 10 Viliseindrunko [ << Nimelld 144 SKR703 sisdkattorakenne palonsugja A
11 Betoniharkkoseind, ilmarako [ 145 SKR711 I8ylyhucneen sisdkattorakenne L
12 Tili, tasoitettu [ Sisdllyt kaikki 146 US701 puurunkeinen seind, mineraalivillaeriste, puuverhous va... [
13 Tiili, tasoite vain toisella puclella [ liitetyt attribuutit 147 5702 puurunkoinen seina, mineraalivillaeriste, puuvernous v... [
14 140 Betoniharkko, tilliverhous = - US703 puurufkeinen seind, mineraalivilaeriste, puuverhous p{0] [ | ]
16 Betonilattia, parketti = 149 US704 puurunkoinen seind, mineraalivillaeriste, puuverhous p.. [
16 215 Betoniharkko, eristetty kuori =] 150 US407 betoniseind + mineraalivilla + betonikuori (]
17 140 Betoninarkke, taseite ja tiiliverhous [ 151 VS505 2-kertainen tilliseind + mineraalivilla 55dB EI240/REN20 [
18 Katto, alumiini @A 152 VS506 tiiliseind saunan ja pesuhuoneen vilinen -
«/ 19 Katto. tiili -S| arn e e —
Yhdistetyt attribuutit Yhdistetyt attribuutit
Tyyppi & Nimi Tyyppi # Nimi

Rakennus 51 I:H:lYlelnen - ulkoverhous
@ Rakennus 43 |:||:|IImaraku - runko
Rakennus 31 |:||:|Kipsl'levy

@ Rakennus 15 I:“:lErisIE - mineraali pehmed

(& Tayte
& Tayte -1 I:l Tausta

(& Tayte 16 I:l limarako

& Tayte 2] Kipsi

(Z Tayte 134 Eriste 01

& Tayte 23 50 %

5 Pinta 66 [[_]Maali - hickanbeige

‘% Pinta 18 I:lMaal'l - titaanivalkoinen
‘é Pinta i1l I:lstukko - valkoinen hieno
‘% Pinta 128 I:lErisIE - puukuitu

‘é Pinta 7 I:lMaal'l— persikanpunainen

Tallenna TXT... = LI 1 —— Enhyt viiva
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3 Tarkistuslistat

ASU-digi-aloituspohjan tarkistuslistoja toteutettiin ArchiCADin
elementti- ja nimikeluetteloina. Luetteloiden tarkoituksena on
luoda projektiin kayttéliittyma, jolla voi tarkistaa projektin si-
sallon ja syottaa siihen tehokkaasti tietoa. Luettelot ohjaavat
kayttdjaa oikeanlaisen sisdllon oikeaan mallinnustapaan. Lu-
ettelot kayttédvat ohjelman peruskonseptia, eli kayttajat voivat

@ Taulukot

¥ B3 Elementtiluettelot

@ 1-ASU Tasot-Tyypit-Luckat

R 2-Asu Tilat

edelleenkehittdd ja muokata niitd tarpeen mukaan.

3.1

3141

Elementtiluettelot

Tasot-Tyypit-Luokat

Luettelo tarkistaa, onko rakennuksen elementit luokiteltu, ja

HH 3-AsU Rakenteet

@ 4-A5U Rakennusaineiden ominaisuudet
@ ASU Kerrosten tasoerot

HH Asu ovi rivilista

HH Asu Oviluettelo

FH Asu seinaluettelo

jos on, miten. ArchiCAD-mallin elementit ovat tunnistettavissa
niiden Tason, Elementtityypin, IFC-Tyypin sekd ArchiCAD- ja
Talo 2000 -luokituksen mukaan. N&dma ovat rinnakkaisia luokit-
telujarjestelmia, joiden synkronointi on tarpeen niin kauan kuin
tietoa hallitaan ja toimitetaan sekd malleina ettd piirustuksina.

Taulukolla huomataan, onko tasoina kaytetty YTV 2012:n
mukaisesti Talo 2000 -tasojarjestelmaa. Samalla tulee esiin, mi-
ten malli on tehty, eli mitd ArchiCAD-tyokalua on kaytetty eri
mallinnustehtéviin. Mikéli kyseessd on vanhemmalla versiolla
tehty malli, kiinnittyy kdyttdjan huomio naiden avulla mahdolli-
seen Talo 2000 -luokittelun puuttumiseen projektista. Talo 2000
-luokittelu on ladattavissa ilmaiseksi ArchiCADin valmistajan
verkkosivuilta. Linkki on ohjelman Ominaisuuksien- ja Luokitus-
tenhallinta-ikkunoissa. Elementtien luokittelu vahintdan tasojen
avulla on YTV 2012:n mukainen pakollinen tehtéva tietomallin
laadun varmistamiseksi. Tarkemmasta luokittelusta on hyotya
kayttajalle paremman tietomalliyhteensopivuuden muodossa.

FH I1ES-01 Seinaluettelo

@ IES-02 Aukkoluettelo
FH 1ES-03 Oviluettelo
FH 1ES-04 Ikkunaluettelo

HH I1ES-05 Objektiluettelo
HH 1ES-BX Oletus BIMx-tiedot

¥ o= Mimikkeet

FH Asu Nimikkeet

@ ASU Portaat

@ 1C5-01 Kaikki nimikkeeat
FH I1cs-02 Elementtien nimikkeet

@ IC5-03 Nimikkeet tasojen mukaan

Tasot-Tyypit-Luokat
. . . TALO 2000
Taso Tyyppi IFC-tyyppi ARCHICAD-luokitus - 22 Hankenimikkeistd - 2006

AR1235_VP Laatta IfcSlab Laatta Vilipohjat
AR1237_PORRAS Porras IfcStair Porras Runkoportaat
AR1237_PORRAS Rintalankku (Porras) IfcMember Portaan rintalankku Runkoportaat
AR1237_PORRAS Askelmalankku (Porras) |IfcMember Portaan askelmalankku |Runkoportaat
AR1237_PORRAS Rakenne (Porras) IfcMember Portaan rakenne Runkoportaat
AR123_RUNKO Laatta IfcSlab Laatta <Maarittelematon>
AR123_RUNKO Seina IfcWallStandardCase Seina <Madrittelematon>
AR123_RUNKO Seind IfcWallStandardCase Seina Ulkoseinat
AR123_RUNKO Ovi IfcDoor Qvi Viliovet
AR1241_US Ikkuna IfcWindow Ikkuna Ikkunat
AR1241_US Seina IfcWallStandardCase Seina Ulkoseinat
AR1311_VS Seina IfcWallStandardCase Seina Q
ART311_VS Ovi IfcDoor Ovi :g:““‘““'“
AR2511_HISSI Objekti IfcTransportElement Hissi » 5 Sementikompenert
AR251_SIIRTOLAI Objekti IfcTransportElement Hissi L
AR511_IRTOKAL Objekti IfcBuildingElementProxy |<Maarittelematon> B Wheemens
AR52_TOIMINTAVAR - |Objekti IfcBuildingElementProxy BVEETIREEREe]FS
AR935_PA-HUONE Vyohyke IfcSpace Asuintila

»®

BDE]
Hlementin/alielementin valinnan vaintamiseksi.




ASU-digi - 5

3.1.2  Tilat

Luettelo esittdd tarkistettaviksi ja muokattaviksi rakennuksen IFC-vyohykkeiden, ArchiCAD-vyShyketyyppien seka
tilojen nimet, lyhenteet ja numerot. IFC-vy6hyke on rakennuksen tiloista (ArchiCAD-vy&hykkeistd) koostuva osasto,
joka ryhmitellaén ArchiCADin IFC-hallinta-ikkunassa. IFC-vyohyke on IFC-standardin tilaryhmittelyominaisuus, jolla
ei ole omaa geometriaa. Kun projektin IFC-vyohykkeet on maéritelty, onnistuu esimerkiksi huoneisto- eli sijaintitie-
topohjainen maaralaskenta. IFC-vyohykkeind maaritellddn myds kerrosten lapi ulottuvat, useista tiloista koostuvat
hissikuilut ja palo-osastot. Samalla ominaisuudella voi maarittda mité tahansa tilaryhmia. Vuonna 2019 Suomessa
otetaan Vaestorekisterikeskuksen aloitteesta kayttoon kiinted huoneistotunnus (uutiskirjeet.vrk.fi/uutiset/vaestotie-
topalvelut/vaestotietojarjestelmaan-luodaan-pysyva-huoneistotunnus-vuonna-2018).

Tunnus on mahdollista sy6ttdad malliin rakennuksen huoneistoja maaritettdessa. Tata kirjoitettaessa ei ole viral-
lista vaatimusta tai ohjetta tunnuksen paikalle.

[ ] IFC-projektihallinta
ez ':‘ir = ¥ Kaikki valitut: 1 Muokattavia: 1 4T Vi
v 68 Projekti Arvo Tyyppi
v &7 Ympiristo IfcZone
v (& Rakennus ARCHICAD IFC ID 32XgCPFzErJRK...
v IS 1. Kerros v Attribuutit
. Globalld 32¥gCPFzErJRK... IfeGl yUniguelc
» i IfcBulldingElementProxy (4] & Name 2000012344 IfeLabel
> Ei IfcSlab (3) M Description 2h+kesrwe+tk IfcText
b Ei IfeSpace (4) [0 ObjectType IfcLabel
» T IfcStair (1) > Pset_Risk
» Ei IfcTransportElement (1) » Pset_SpaceFi yRequi t
» E: IfcWallStandardCase (32) > Pset_SpacelightingRequi t
» Pset_SpaceOccl q
> Pset_SpaceThermalRequirements
q}-‘ IE Q FU [ 3 Pset_ThermallocadAggregate
» Pset_ThermalLcadDesignCriteria
E_Ia IFC-ryhmét b4 Pset_ZoneCommon
v % IFC-vyd&hykkeet M Category 11 asunnot huon... IfcLabel
v I]li_‘ Porrashuoneet [ GrossAreaPlanned IfcAreaMeasure
v D A Porras M HandicapAccessible TRUE IfcBoolean
[0 MetAreaPlanned IfcAreaMeasure

v Ei IfcZone (2)

O PubliclyAccessible IfcBoolean
v Ik 2000012344
M Reference kaksio Ifcldentifier
v P71 12 asuinhuaneet erillisini
© (X
Tiimity@n tila:
. Muckattavissa Vapauta - Uusi... Kaytd madriteltyd sd&ntda...

3.1.3 Rakenteet

Luettelo tarkistaa mallin rakennusosien ja niiden ominaisuuksien maarittelyt, joiden tarkoituksena on toimittaa
tietoa mallin osien sijainnista ja paloturvallisuudesta. Sijainti-ominaisuus maérittad rakennuksen ulkovaipan osat
esimerkiksi energia-analyysid varten tai toimii suodattimena kaupunkimalliin siséllytettdvan rakennuksen toimi-
tusta varten. Sijainti maarittdd myos laskentaa varten ulko- ja sisdovien ominaisuustiedon. Kantavuuden maéaritys
on tarkoitettu auttamaan mallin siséllén suodattamisessa rakennesuunnittelijalle. Palo-osastojen ja osastoivuuden
maarittely maarittdd rakennuslupaan tarvittavaa tietoa. Laskennan kannalta seindn osastoivuus on toisaalta kus-
tannustekijd, mutta jatkossa myds tarkastus ja paloviranomaisten mallipohjaisesti arkkitehtimallista tarkistettavissa
oltava asia.

Sisallot:

e Sijainti

e Kantavuus

* Rakenteellinen tehtava
e Paloluokittelu

¢ Palo-osastointi

e Palavuus
Rakenteet
Sijainti | Rakenteellinen tehtdva  |Paloluokittelu | Palo-osastointi|  Paloluokitus | Palava
Siséosa
Ei-kantava rakenne-elementti|--- - 30 minuuttia <Maarittelematon>
Kantava rakenne-elementti |-—- - <M3arittelematon> | <Maidrittelematon>
Kantava rakenne-elementti |--- - 1 tunti <Maarittelematén>
Kantava rakenne-elementti |--- - 2 tuntia <Mazrittelematon>
Madrittelematon -—- -—- <Maaritteleméaton> | <Maérittelematon>
Ulko-osa

Kantava rakenne-elementti oSS - | <Maarittelematons |
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aulukkoasetukse!
[ ] Taulukkoasetukset
=aq < ¥ ATTRIBUUTTI/ 3-ASU RAKENTEET
{ Attribuutti Arvo ) Jajtai

D & Nimi

ELEMENTTILUETTELOT s ARCHICAD-luokitu... onsucraal.. Raskennuselementti
v
A 1-AsU Tasot-Tyypit-Luokat
@ 2-AsU Tilat
@ 3-Asu Rakenteet
[zl ASU Kerrosten tasoerot
@ Asu Ovi rivilista
A hsu Oviluettelo
@ Asu Seindluettelo
A es-01 Seinaluettelo

Lisdd ehto... -
FAIES02  Aukkoluettelo !
72 IES-03 Oviluettelo ¥ LASKETTAVAT TIEDOT / 3-ASU RAKENTEET
A ES-04 Ikkunaluettelo Nimi L
[ ES-05 Objektiluettelo < b Siant 1o
@A IES-Bx Oletus Biktx-tiedot + I Rakenteellinen tehtivi 1
7 NIMIKKEET * Abe Paloluokittelu 1
& ASU-RT nimikkeet
+ Abc Palo-osastointi 1

ASU Portaat
(= * Abe Paloluokitus 1
& 108-01 Kaikki nimikkeet

¢ ® Palava 1
&. ICs-02 Elementtien nimikkeet
& 1C5-03 Nimikkeet tasojen mukaan
¥ PINNAT
515501 Kaikki pinnat Liséd kentta... - Poista
é 155-02 Elementtien pinnat
£ 15503 Aukkojen pinnat Tiimitysn tila:
Uusi.. Poista 5 (@ Meokattava Vapauta  ~ Tl > |

3.1.4 Kerrosten tasoerot

Luettelo listaa laatoiksi luokitellut elementit. Siitd ndhdaan, onko kerrosten lattiatasoissa korkeuseroja eli ovatko
ne esteettomia.

3.1.5 Ouvirivilista

Rivilista on tarkoitettu oviluettelon tietojen syottdon - joko suoraan ArchiCADisséa tai viemalld ominaisuustiedot
Exceliin ja tuomalla ne tdydennettyina takaisin.

3.1.6  Oviluettelo

Liki samansiséltdinen pystyaseteltu luettelo on tarkoitettu oviluettelon tietojen sy6tté6n - joko suoraan ArchiCADissa
tai viemalld ominaisuustiedot Exceliin ja tuomalla ne tdydennettyina takaisin.

3.1.7 Seinéluettelo

Luettelo esittdd ja mahdollistaa mallin seindrakenteiden ominaisuuksien jasennellyn muokkauksen.

3.2 Nimikeluettelot

3.2.1 Portaat

Luettelo listaa mallin portaiden tarkeimmat ominaisuudet niiden toimivuuden arvioimisen tueksi.

3.2.2 Nimikkeet

Luettelo listaa mallin rakennuselementeiksi luokiteltujen osien nimikkeiden ominaisuuksia.



ASU-digi - 7

4  Ehdolliset esitystavat

Palo-osastojen tarkistusta varten tehtiin “ASU Palo-osasto rajat”, ehdollinen esitystapa, joka korostaa punaisella
rakenteet, joilla on tunnin palonkesto. Kyseessd on esimerkki ominaisuudesta ja sdanndstd, jonka soveltaminen
nykyprosesseissa on vield alussa. Asiaa voi ldhestya sekd mallin osastoivien rakennusosien ettd siihen maariteltyjen
palo-osastojen nakokulmasta. Esitystapa on kéytettdvissa sekd 2D- ettd 3D-ikkunoissa, eli osastorajat voi korostaa
my0s 3D-esityksissa. Tama maarittaa tarkistuksen tavalle, jolla rakennusvalvonta voi tarkistaa osastot. Viranomaiset
voivat vakioida toimintamallin vaatimuksella osastoivuuden maarittelystd tietomallien rakennusosiin.

Ei ehdolliista esitystapaa MNimi:
ASU Paloosasto rajat

Alakattokuva
Asemakaava Kiytettivien sddntdjen jirjestys:
ASU Paloosasto rajat Mimi

Pelastuskaavio %+ ASU Osastoivat rakennusosat N .
Rakennekuwva

B
B
G

Yksinkertaistettu pohja Muutosvaineiden esitystapojen sainnat

Lisdd ] Paoista

Uusi... Poista —m |—_,i> Kumoa oK

(G Ehdolliset esitystapasd&nnat

n 4
Nimi = E B Mimi: Muokattavia: 1
Pysyvit elementit 1 ASU Osastoivat rakennusosat
Purettavat elementit I:“:l
Uudet elementit ENE ¥ EHDOT

Ehdot Arvo
ASU Osastoivat rakennusosat 3 @ T
Elementtityyppi on > Kaikki

Kaixki leixkaustiytteet - l&pi...
Kaixki leixkaustaytteet - 1Epi...
Kaixki leixkaustdytteet - yht...
Kaikki leikkaustiytteet - yht..
Kaikki leikkaustiytteet - yht...

| w

ARCHICAD-luo... on haa.. Seind
Palava (YLEISE... onmu... [

Kaixki piirtotéytteet - [dping...
Kaikki piirtotdytteet - yhtend...
Kaikki pintatdytteet - Epindk..
Kaixki pintatdytteet - vaalea...
Kaixki pintatéytteet - yhtend...

RO0O0OREREDT

Kaikki pintatdytteet - yhtend...
Kaikki taustatiytteet - ikkun...
Kaixki taustatéytteet - ldping...
Kaikki vyGhyketdytteet - i t...
Kaikki vyGhyketdytteat - kit... Lisas 3
Kaixki vyahyketaytteet - [dpi...
Kaikki vyShyketaytteet - tyy... ¥ EHDOLLINEN TYYLI
Kaikki vyGhyket@ytteet - yht... -
Viiva: »

Kaikki vyhyketiytteet - yht...
Kaikki vyGhyketdytteet - ynt... -
Palo-gsasto 1 WViiva [ Merkki | Tekstin kynd: o |l
Palg-osasto 2
Tayte: . Yhtendinen > B 2 e

Palo-osasto 3

Paloluckitus - 1,0 h tai alle

]
]
]

@
.
[
N

5 . Naytd rakennekerrosten rajat
Paleluokitus - 1,56h

Paloluckitus - 2,0 h
een eI [ Taytteen taytekynd: % |) |58 10 & £ =

Paloluokitus - 3,0h

Rakenne - ei-kantava

[ Taytteen taustakyni: W |8 Il & & =

Rakenne - kantava

Rakenne - madrittelemétsn | Ohita vain kynain véri

Kyn&t / Vrit:
° Ohita kynan vari ja paksuus

Pintamateriaali: . Knali = punsiian , @ é:é
Uusi... Poista s
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5 Ominaisuudet

[ ] Ominaisuudet
= Q ' Ominaisuuden nimi: Muokattavia: 1
ASUOVITUNNUS
Nimi Tyyppi Oletus
# YLEISET LUOKITUKSET =+ Kuvaus:
» TUOTETIEDOT = Litteran muodostaminen avityypin mukaan [ovityyppitunnus+koko+kitisyys)
» VALMISTUS + -181130 Muodostaa tunnuksen puu- ja terdsovityypeille
» PAARAKENNE —+
» YMPARISTO + ¥ ARVON MAARITELMA
» AUKOT + —
=i Tieden i Merkkijone
b PAALLYSTEET + RO ® ! H
» LASITUS —+ Oletusarvo:
» VYOHYKKEET + ) Masrittelemétan
b TIILIEN MAARA (lauseke) + ™~ Arve
» IKKUNALUKU (lauseke) +
e ° Lauseke
# LATTIALAATTOJEN MAARA (lauseke) +
) ALASLASKETUN SISAKATON TASO (lauseke) + Hakso
» RAKENTEEN HINTA flauseke) T % COMNCAT { ovitunnus; mleveys; LOWER ( Suunta ) )
# PALKIN OSTOPITUUS (lauseke) I
» TUOTEKUVAUS (lauseke) I
» PORTAAN KUVAUS (lauseke) I
» SEINALAATTOJEN MAARA (lauseke) + Lisaa Arvioi.
b YLEISET PINTATIEDOT (kartoitus) —+
¥ SAATAVUUS LUOKITUKSIA VARTEN
¥ ASU-Aukkotiedot —+
. . Saatavana elementeille, joilla on seuraavat luokitukset:
+  Ovityyppi Muu Puuowi
+  Puuovityypit Muu Laakaovi 7 Kaikki ARCHICAD-luokitus - 22 - Ovi
. P— o —_— N ) TALO 2000 Hankenimikkeistd - 2008 - 1.2.4.3 Ulko-ovet
* Terdsovityypit Min Terdslikuovi Ei TALO 2000 Hankenimikkelstd - 2006 - 1.3.1.5 Viliovet
2 Muut ovet Merlkijono TALO 2000 Hankenimikkeistd - 2006 - 1.3.1.6 Erityisovet
: Paloovet Merkkijono (=
+ Alumiiniovet Merkkijone Muokkaa..
ASUOVITUNNUS Merkkijono <Lausekes>
$ ovitunnus Merkkijone <Lausekes
$ mieveys Merkkijone <Lausekes
¥ RT-Tuotetieto 4
% Rakennustuotenumero  Merkkijongo
% Rakennustuoteluokka Merkkijone
v ASU-Tilat +
% Tilan nimen lyhenne Muu <Madrittelemitin=
Siirra:
22 A Luokitustenhallinta...
Naytd ominaisuuksien ristiriidat viitteissa Tiimitydn tila:
Uusi... - Poista 6] _:3 I}) . Muockattavissa Wapauta ~ Kumoa OK

Ominaisuudella tarkoitetaan metatietoa, joka kiinnitetdan tietomallin elementteihin ja objekteihin niiden ArchiCAD-
luokittelun perusteella. Niilld saadaan samat tiedot esimerkiksi eri |dhteistd saatujen kirjastojen objekteihin.
Ominaisuuksiin on mahdollista luoda johdettua tietoa lausekkeilla. Yleisesti Ominaisuuksia tarvitaan esimerkiksi
asuntosuunnittelun oviluetteloiden tekemiseen. RT-korteissa ohjataan méaarittelemaén ovityypit yleisin, geneerisin
tyyppitunnuksin. Ovilitteroiden luonnin ohjekortti on 15-11028. Tamankaltaisia kansallisia koodauksia ja tyypityk-
sid ei kuitenkaan ole tuotevalmistajien eikd ohjelmavalmistajien kirjastoissa. Taman mahdollistamiseksi ASU-digi-
aloituspohjaan luotiin seuraavia Ominaisuuksia ja lausekepohjaisia ominaisuuksia:

5.1 ASU-Aukkotiedot

¢ Ovityyppi, jossa vaihtoehtoina Puuovi, Terdsovi, Alumiiniovi, Muu ovi ja Palo-ovi

e Puuovityypit, jossa vaihtoehtoina Laakaovi, Lasiovi, Liukuovi, Lasiulko-ovi, Ulko-ovi ja lkkunaovi.

e Terdsovityypit, jossa vaihtoehtoina Terdsovi, Teraslasiovi, Terdsulko-ovi, Teraslasiulko-ovi ja lkkunaovi.

e ASU-ovitunnus on edellisistd tiedoista muodostettu tunnus, joka on kutsuttavissa ovisymboliin Peruskirjaston
aukkolitteralla.

Hyodyt:

e Voidaan kayttdd mitd tahansa ovea geometrian esittdmiseen.

e Tunnus muodostuu aina oikein ominaisuuksien mukaan eika sisalld kasin kirjoitettuja virheita tai eroavaisuuksia
(pois lukien erikoistietokenttd).

e Tunnuksen nimi tiedonsiirrossa on aina kaikissa ovissa sama.

5.2 RT-Tuotetieto

Kaikille aloituspohjan elementeille liséttiin ominaisuudet Rakennustuotenumeron ja Rakennustuoteluokan lisdami-
seksi. Tatd mallia testattiin Rakennustiedon palvelujen linkittdmiseen, eli se on esimerkinomainen.
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5.3 ASU-Tilat

Koska suomalaisissa rakennuspiirustuksissa tilanimet on tyypillisesti esitetty lyhenteina, tehtiin aloituspohjaan Tilan
nimen lyhenne -ominaisuus. Lyhenteitd voi tarvittaessa lisata itse. Lyhenteen saa nain kayttddn mihin tahansa sen
esityksen mahdollistavaan vyéhykeleimaan.

= aq 4 ominaisuuden nimi: Muokattavia: 1
Tilan nimen lyhenne
Nimi Tyyppi Oletus
F YLEISET LUOKITUKSET 4k Kuvaus:
» TUOTETIEDOT 4k Walitse tilan lyhenne.
» VALMISTUS =+
» PAARAKENNE =+
» YMPARISTO =+ ¥ ARVON MAARITELMA
» AUKOT +
o Tiedon iz Muu ol
» PAALLYSTEET + ROED © =
b LASITUS =+ Oletusarvo: Muut arvot...
b VYOHYKKEET + o Midrittelematan [ ] Muut arvot
b TILIEN MAARA (lauseke) —+ = ~
Arve Arvo ! ~
» IKKUNALUKU (lauseke) + g "
e o auseke + ET
» LATTIALAATTOJEN MAARA (lauseke) + |
= + TK
) ALASLASKETUN SISAKATON TASO (lauseke) + [ lskso |
T H
» RAKENTEEN HINTA (lauseke) 4k
+ AH
» PALKIN OSTOPITUUS (lauseke) 4k
+ OH
» TUOTEKUVAUS (lauseke) 4k
+ MH
» PORTAAN KUVAUS (lauseke) 4k |
= T K
» SEINALAATTOJEN MAARA (lauseke) + | |
+ KK
# YLEISET PINTATIEDOT (kartoitus) =+
¥ SAATAVUUS LUDKITUR = kT
¥ ASU-Aukkotiedot =+
- " . Saatavana elementeille, joil * TPK
# Ovityyppi Muu Puuovi
- + RT
+ Puuovityypit Muu Laakaovi Kaikki
+ KH
+  Terdsovityypit Muu Terdsliukuowi ~Ei
$ Muut ovet Merkkijono . * SH
- s
* Paloovet Merkkijono Muu we
+ PU
+  Alumiiniovet Merkkijono Muokkaa...
$  ASUCVITUNNUS Merkkijono <Lauseke> B T P_E
$ ovitunnus Merkkijono <Lauseke> ¢ 19
$ mleveys Merkkijono <Lauseke> w8
¥ RT-Tuotetieto + F v
+ KHH
# Rakennustuotenumero Merkkijono
# Rakennustuoteluokka Merkkijono ¢ KUl
v ASU-Tilat + s KL
7 —— = + ASK
¢ Tilan nimen lyhenne Muu <Madrittelematin>
Siirra: + VAR E
E : 0L
r W'
Lisdd Salli useampi valinta
Naytd ominaisuuksien ristiriidat viitteissa Tiimitydn tila:
Uusi.. v Poista oSN ES . Muckattavissa wmos | (TR oK

6  Peruskirjaston muutoksia

6.1 Palo-osastoraja-selite

Koska osastorajojen maarittely tehdaan toistaiseksi piirustuksiin, kehitettiin suomalaiseen Peruskirjastoon palo-
osastoraja-selite. Selite kiinnitetd@n osastoivaksi méaariteltyyn rakennusosaan, minka jélkeen se on venyteltévissa
kuvaamaan osastorajaa. Osastoivia rakennusosia on mahdollista korostaa my&s ehdollisilla esitystavoilla.

6.2 Pyo6rahdysympyra-objekti
Pyoratuolin kdantosadettd kuvaava 3D-tilavaraus-objekti mahdollistaa seka visuaalisen ettda ArchiCADin sisdan-
rakennetun térmaystarkastelun.
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